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Hercertificatie 2026-01-16

ISO 14001:2015

Met dit certificaat bevestigt Kiwa dat het management systeem geïmplementeerd door

Struyk Verwo Infra B.V.

Voldoet aan de vereisten van ISO 14001:2015 voor het toepassingsgebied:

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Wim van Loon

Managing Director Netherlands

Bedrijfsgegevens

Struyk Verwo Infra B.V.

Rijnzathe 6

3454 PV DE MEERN, UTRECHT

NEDERLAND

KVK 20039138

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

NL-2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. +31 88 998 44 00

Fax +31 88 998 44 20

info@kiwa.com

www.kiwa.com

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is.
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Dit certificaat omvat de volgende vestigingen.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Amsterdam

Amerikahavenweg 20

1045 AE AMSTERDAM

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Dordrecht

Merwedestraat 40

3313 CS DORDRECHT

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Nederweert

Kanaaldijk 10

6031 MZ NEDERWEERT

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Oosterhout (Breda)

Koningsdijk 60

4905 AR OOSTERHOUT NB

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Tiel

Glasweg 9

4004 JG TIEL

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Vlaardingen

Heliniumweg 20

3130 CC VLAARDINGEN

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.

Struyk Verwo Infra B.V. - PL Westervoort

IJsseldijk 1

6931 AA WESTERVOORT

NEDERLAND

Toepassingsgebied

Productie van bestratingsmaterialen in beton.


